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Ø110 nedløb i bund af rende

Gennemføring af

Ø110 kabelrør i plast
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Kabelrende af in-situ-støbte betonsektioner

fald skal sikres mod færgeklap, følger terræn

Afløbsledning føres ud

igennem side af klapgrav
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400x200 mm udsparing udføres i klapgrav for gennemføring af kabler

og tildækkes ligeledes med pl. 15 galv. afdækningsplade,

armering afbrydes lokalt
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510

M12 galv. bolt pr. 1000

i begge sider, undersænket i bitumenoverflade
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0

Pl. 15 galv. afdækningsplade

affases 7x7 på udvendige nedadvendende kanter

med bitumenbehandelt overflade jf. SAB for færgeklap
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Kontur af forskydningslås

Forskydningslås smøres med bitumenvoks

inden støbning af næste sektion
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Indstøbt galv. L60x30x5 med

påsvejste gevindinserts pr. 1000, l = 30,

påsvejste Y12 strittere pr. 300, l = 150,

hul bores i L-profil ved hver insert
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Bjl. Y12/150

Langsgående armering:

18 stk. Y20

900

Forskydningsarmering:

1 stk. vandret bjl. Y12

5 stk lodret bjl. Y12

Forankringlænge = 250

Bjl. Y12/150

1 ekstra bjl. ved ende
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Forskydningslås smøres med bitumenvoks

inden støbning af næste sektion

15x20 mm fuge langs top og ned langs sider

15 mm polystyren

Kabelrende

NOTE:

Koter er i meter ift. DVR90

Ubenævnte mål er i mm
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